Creator 4

Imprimante 3D industrielle économique
avec application de multi-matériaux

La Creator 4 de Flashforge est une imprimante 3D
haute performance destinée & un usage industriel.
Dotée de trois options d'extrusion, l'imprimante 3D
Creator 4 peut imprimer avec des filaments flexibles,
technigues et composites en fibre de carbone, un bon
choix pour la production industrielle.

Modeéle de composite 1+ 3

T imprimante

3 Extrudeurs

Deux extrudeurs indépendants

Contrairement aux deux extrudeurs traditionnelles,
lorsqu'un des extrudeurs est en train dimprimer, l'autre
s'éloigne de la zone d'impression du modéle. Ainsi, le
filament ne s'égoutte pas et ne giche pas la qualité du
modéle. En imprimant le méme modéle enlot, la
production est doublée, ce qui en fait le meilleur choix
pour la production de masse.




Extrudeur-F

Impression pour le filament flexible B5A

Vitesse d'impression

100mm/s

Diamétre de filmant

2.85mm

Température dimpression

265°C

Compatible avec les filaments
TPUS5A /TPE/TPB / TPC
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Extrudeur-HT

Impression pour le filament dingénierie

Vitesse d'impression

200mm/s

Diameétre de filament

1.75mm

Température dimpression

320°C

Compatible avec les filaments

PC/PA/PP/PETG/ASA/ABS /PLA/
PC-ABS / PAHT / PVA

Extrudeur-HS

Impression pour les composites en
fibre de carbone

Vitesse d'impression

150mm/s

Diameétre de filament

1.75mm

Températue d'impression

360°C

Compatible avec les filaments

PACF / PET-CF / PP-CF / PA-GF / PC-ABS
/ PP-GF / PPS-CF / PPS

Maintient une température constante dans
la chambre de 65°C sans déformation

de lI'impression

La conception avancée du logiciel de contrdle thermique permet de
préchauffer et maintenir la température avant et aprés I'impression.
Le systéme de contrble thermique maintient une température de
chambre constante & 65°, réduisant la contraction thermique du

modale a travers le processus dfimpression. Il évite la déformartion et
les fissures de I'ABS/PC/PA et dautres filaments techniques et
garantit la qualité et la précision dimensionnelle du modéle,
améliorant ainsi le taux de réussite de limpression.
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Grand volume de construction

500mm

+ Taille d'impression: 400cm*350em*500mm:;
La hauteur de I'axe Z vertical de 500 mm répond aux
besoins d'impression de la plupart des piéces de
fabrication.
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Grande précision

- Les guides linéaires de haute précision sur les axes XY assurent la
précision d'impression des axes XY ;

+ La toute nouvelle commande de mouvement de type S permet un
démarrage et un arrét en douceur, un positionnement plus précis et une
précision supérieure du modéle imprimé ;

» Le corps en acier inoxydable garantit la stabilité de l'imprimante, et assure
un fonctionnement durable et efficace.
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Systéme de gestion du filament simple
et intelligent

Avant limpression, la température peut étre adaptée
automatiquement par le systéme intelligent en
fonction du type de filament. Le réglage intelligent qui
maintient une température constante dans la chambre
garantit le taux de réussite de |'impression. Aprés
Iimpression, le systéme de contrble intelligent aide &
ajuster la température de refroidissement afin d'étre
prét pour la prochaine impression sans avoir &
attendre a nouveau.




Left Extruder Right Extruder

Adjust Temperature
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Syst & me de filament ouvert qui permet la customisation.

Compatible avec différents filaments avec la température la plus élevée a 360°.

PC/PA/PP/PETG/ASA /[ ABS/PLA/ PC-ABS / PACF / PET-CF / PP-CF / PA- GF / PC-ABS / PP-GF / PPS- CF / TPU 85A / TPE/ TPB / TPC
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La Creator 4 est adaptée aux filaments Flashforge supréme.

Cette série est développée en coopération avec l'allemand @ E_._E_HVOSS ‘/;m
LEHVOSS, et les matiéres premiéres sont spécialement

formulées par LEHVOSS. Elle réduit le rétrécissement

thermigue pendant l'impression, ainsi gue la déformation et Certificate

la nécessité d'une température de chambre élevée. ||
This is certify that Zhejiang Flashforge 3D Technology Co., Ltd, is a certified partner for praduction of

répond aux exigences de solidité et de résistance & la filaments made of LUVOCOM 3F PAHT CF 9891 BX

: Z 5 3 et The filaments were tested in our laboaratory in Hamburg, Germany and the praperties achieved are in
température requise par la mécanique dingénierie. Les line with the defined standards
filaments sont certifiés par le laboratoire allemand de Term of Validity: From 23d December 2020 ta 31th December 2021

L E HVDSS Lehmann&Vos sk
Alsterufer 19
20354 Hamburg

La série Creator 4 prend également en charge les filaments bermany

‘FL&SI-FORGE" LEHVOSS
3D PRINTER

Group




Des fonctionnalités plus puissantes
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Filtre d'air Ecran tactile Appareil photo intégré

7 pouces avec télécommande

Reprise de limpression Filament intégré Arrét automatique
aprés une panne de courant 2kg + 1kg

Station de séchage du filament

La station de séchage des filaments est un produit
multifonctionnel qui intégre le placement des
équipements d'impression 3D, le stockage et le
séchage des filaments d'impression 3D, et la
fonction d'étagére mobile. En tant que produit
assorti a Creator 4, elle vise a restaurer les
propriétés des filaments humides et 4 résoudre le
probléme du séchage et du stockage des filaments.
Comme sa taille correspond a celle de Creator 4, elle
peut étre utilisée comme une étagére surélevée.
Avec ses roulettes, elle est facile &4 déplacer.




Ameéliore I'ensemble du processus
d'impression 3D et contrdle
la qualité de l'impression

La station de séchage des filaments améliore I'ensemble du processus
d'impression 3D, assure une utilisation stable des filaments tout au
long du flux de travail, prolonge au maximum le temps de
fonctionnement normal de votre imprimante et garantit la qualité de
Iimpression.
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Séchage de filament Séchage et stockage
des filaments
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Recuit Impression 3D

Cas d'application

Application de fabrication

Impression personnalisée d'outils, de gab-
arits et de montages pour les lignes de pro-
duction, de piéces d'usure pour les équipe-
ments de production, etc.



Vérification du prototype de la conception

Possibilite d'imprimer le produit instantane-
ment pour vérifier sa fonction

Une réforme dans la productivité

L'abat-jour produit par le musée de la science et de
la technologie de la biomasse de l'institut de recher-
che de l'industrie chimique de Hangzhou a éte bien
accueilli une fois mis sur le marche.

Organisation des
services

Production de piéces en
petites séries




CREADIL

The future of manufacturing

Informations générales

Extrudeur Extrudeur-F (optionel) Extrudeur-HT
Filament TPUBSA / TPE / TPB / TPC IR A (T T
ABS /ASA /PP /PA/PC/PVA
Type d'extrudeur IDEX IDEX
Taille de la buse 0.4mm 0.4(0.6/0.8)mm
Température extrudeur 265°C 320°C
température maximum
de la chambre de chauffe ot i
Valume d'impression 400*350*500mm 400%350*500mm
Vitesse d'impression 100mm/s 200mm/s
Températude maximum  q30°C 120°C
de la plateforme
7 pouces 7-pouces

Taille de I'écran

| http://

creadil.com
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410 Rue Le Chatelier, Bat 63,

09.77.92.15.08 Vaulx-Milieu, 38090

Creator 4-S
Extrudeur-HS

PACF / PET-CF / PP-CF / PA-GF /
PC-ABS / PP-GF / PPS-CF / PPS

IDEX
0.4(0.6/0.8)mm
360°C

651
400*350*500mm
150mm/s

130°C

7-pouces
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